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CAISSON CLASSE C FCBL-KC-CC-HF POUR
CARTOUCHES CAMCARB

AVANTAGES

Serrage optimal instantané par
dispositif à butée ou baïonnette

Porte à gauche ou à droite par simple
retournement du caisson

Préassemblé pour une installation
rapide

Créé avec CREO

1 étage d’adsorption CamCarb

1 étage HF

Caisson-gaine à raccordement
rapide

Applications Montage d’éléments d’adsorption et de désodorisation CamCarb

Nota

Type: Caisson-gaine monobloc étanchéité renforcée classe C pour 
cylindres CamCarb à montage rapide "baïonnette", avec 
préfiltration opacimétrique Airopac-HF 
Conception: Tôle d'acier doux galvanisé ou acier inoxydable 
Pour filtres: Cylindres carbon actif CamCarb + préfiltration 
opacimétrique Airopac-HF (prof. 135 mm) 
Montage des filtres: Verrouillage baïonnette 
Assemblage: Par boulonnage  
Etanchéité d'enveloppe: Classe C selon EUROVENT 2/2 sous ± 1500 Pa  
Raccordement: Par 2 brides percées 
Nota: Caisson en acier inox disponible sur demande

Anciennes references Dimensions LxHxP (mm) Nombre de cylindres Masse unitaire (kg)

53535152 419x744x950 8 42
53531152 724x744x950 16 55
53531252 724x1360x950 32 85
53531260 1083x1360x950 48 120
53532252 1588x1360x950 64 135


